Dane techniczne Yuasa
Yuasa NP7-12L Przemystowy akumulator VRLA

Specyfikacja

Napiecie znamionowe (V)

Pojemnos¢ 20 h do 10,5 V w temp. 20 ° C (Ah)
Pojemnos¢ 20 h do 10,5 V w temp. 20 ° C (Ah)

Wymiary

Dtugos¢ (mm)

Szerokos$¢ (mm)

Wysokos¢ na zaciskach (mm)
Waga (kg)

Rodzaj przytacza
Ztgcze Faston (JST, jesli okreslono)

Zakres temperatury roboczej

Przechowywanie (w stanie catkowicie natadowania

tadowanie
Roztadowanie

Przechowanie
Samoroztadowanie mc. w temp. 20°C (w przyb.)

Materiat obudowy
Standard
Dostepna wersja FR

Napiecie tadowania:

Wartos$¢ napiecia w temp. 20 ° C (V) / blok
Warto$¢ napiecia w temp. 20 ° C (V) / ogniwo
Wspotczynnik kompensaciji tadowania przy 20°C

Standardowa temperatura 20 ° C (mV)

Max. napiecie tadowania przy 20 °C (V) / blok
Max. napiecie tadowania przy 20 °C (V) / cele
Wspdtczynnik kompensaciji tadowania przy 20°C

Prad tadowania
Limit pradu tadowania w pracy buforowej (A)
Limit prgdu tadowania w pracy cyklicznej (A)

Maksymalny prad roztadowania
1 sekunda (A)
1 minuta (A)

Impedancja
Zmierzone przy 1 kHz (mQ)

Zywotno$é i standardy

Klasa EUROBAT: standardowa komercyjna
Zywotnos$é YUASA przy 20 ° C (lata)

VdS (Deutschland)

Data wydania: 05/02/2018 - Ei EO
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VdSNo: G 189099

YUASA

12V,7Ah

NP7-12L
W’”{ valve regulated
Jead acid battery
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Certyfikaty:
ISO 9001 - Quality Management System
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

Cert. No.: FM 10626

Bezpieczenstwo

Instalacja

Moze by¢ instalowany i obstugiwany w dowolnej pozyc;ji
z wyjgtkiem statego odwrdcenia.

Instalacja

Nie instaluj baterii w pozycji zwisajgcej za uchwyty

Zawory

Aby skompensowac cisnienie gazu, kazda komorka jest
wyposazona w zawor niskiego cisnienia, ktéry zamyka sie
ponownie po otwarciu.

Gazowanie

Akumulatory VRLA uwalniajg wodor, ktéry w potgczeniu z
powietrzem moze tworzy¢ mieszaning wybuchowa. Dlatego
akumulatory nie moga by¢ przechowywane ani eksploatowane w
gazoszczelnych obudowach.

Utylizacja

Baterie Yuasa VRLA muszg zosta¢ podane recyklingowi
zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
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