
Volt 50-60Hz (AC)
KW
Volt
Amp.
Amp.
N°
Amp. 0 Volt (cc)
Amp. 1 Volt
Ah 15h min/max
mm.

–~kg.

SMART 3300 DIGITAL STATION

1 Phx230
1,5 / 10

6 / 12 / 24
40
50
6

450
300

5 / 800
515x280x450

40

Optional

010064

CR 40

24
 VOLTS

12
 VOLTS

6
 VOLTSPb WET Pb AGMPb GEL Pb Ca

Gerätekennwerte

Netzspannung
Leistung
Ladespannung
Durchschnittlicher Ladestrom
E�ektiver Ladestrom
Ladepositionen
Startstrom
Startstrom
Konventionalstrom
Maße
Gewicht

Technical speci�cations

Input voltage
Power
Charging voltage
Average charging current
E�ective charging current
Charging positions
Boosting current
Boosting current
Nominal capacity to refer to
Dimensions
Weight

Technické speci�kace

Vstupní napětí
Výkon
Nabíjecí napětí
Průměrný nabíjecí proud
Efektivní nabíjecí proud
Volby nabíjení
Startovací proud
Startovací proud
Jmenovitá kapacita vztažená k
Rozměry
Hmotnost
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Digital battery station
with Microprocessor Control
Professional system used to recharge, test and maintain
the charge of Pb, Pb/Gel, Ni-Cd batteries. Fast boosting of all
motor units. The boosting function, microprocessor controlled,
can be  on all types of vehicles, including those equipped
with the most sophisticated electronic equipment.
Features
•6-position charge current regulator
•STORE SET : stores in the memory the charge parameters

used previously
•

such as a power cut, to ensure charge completion and the

•TIME-OVER: if the battery does not reach full charge within
thirty hours, operation is stopped, thus preventing hazard
conditions if the battery is out of order

•CHECK BATTERY CONNECTED: constantly checks battery
connection and stops current  if the terminals become
disconnected

Digitální stanice
řízená mikroprocesorem
Profesionální systém používaný k dobíjení, testování a udržování
nabitých Pb,  Pb/gelových a Ni-Cd akumulátorů. Rychlý start všech
typů motorů. Funkce rychlého startu, řízení mikroprocesorem,
představuje řešení pro všechny typy vozidel, včetně těch 
vybavených nejdůmyslnějším elektronickým zařízením.

Vlastnosti
•Regulace dobíjecího proudu - 6 pozic
•PAMĚŤ:   do paměti se ukládají dříve použité parametry dobíjení
•AUTOSTART: obnoví a dokončí proces dobíjení např. v případě,

že dojde k výpadku napájení (funkce „�oating“)  
•TIME-OVER:  jestliže baterie nenedosáhne úplného nabití během

třiceti hodin, je operace zastavena. Tak se předejde vzniku 
rizikové situace v případě, že není baterie v pořádku

•
akumulátoru a zastavení dodávky proudu ve chvíli, kdy dojde     
k přerušení spojení s akumulátorem

Digital Battery Station
Mikroprozessorsteuerung

Aufrechterhalten der Ladung von Pb-, Pb/Gel- und
Ni-Cd-Batterien. Schnellstart für alle motorbetriebenen
Fahrzeuge. Die vom Mikroprozessor gesteuerte Startfunktion
ist für alle Fahrzeuge anwendbar, einschließlich jener mit
hochtechnologischer elektronischer Ausrüstung.
Merkmale
•Einstellung des Ladestrom in 6 Positionen
•STORE SET : speichert die zuvor verwendeten Ladeparameter
•AUTOSTART: setzt den Ladevorgang fort, falls dieser aufgrund

eines Stromausfalls unterbrochen wurde und garantiert
somit eine Beendigung des Ladevorganges und der Funktion
“Floating”.

•TIME-OVER: kann die Batterie innerhalb von dreißig Stunden
nicht komplett aufgeladen werden, wird die Funktion
unterbrochen, da die Batterie defekt ist bzw. um
Gefahrensituationen zu vermeiden.

•CHECK BATTERIE ANGESCHLOSSEN: prüft laufend den
Anschluss der Batterie und unterbricht die Stromzufuhr, falls
die Klemmen nicht angeschlossen sind.

• CAR SAVE SETTINGS:  this function allows car
settings (alarm, radio, etc) to be maintained when
the battery is disconnected.

• OCHRANA NASTAVENÍ AUTOMOBILU:  tato funkce
zajistí, že budou zachována nastavení automobilu
(alarm, rádio a pod.) v případě odpojení akumulátoru. 

• CAR SAVE SETTINGS:  diese Funktion ermöglicht
eine Beibehaltung von gewisse Fahrzeugeinstellungen
(Diebstahlschutz, Autoradio usw.), wenn die Batterie 
nicht angeschlossen ist.
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KONTROLA PŘIPOJENÍ BARETIE: stálá kontrola připojení
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Au�adbare Batterietypen:
•Batterie Pb WET mit und ohne Wartung, Pb AGM,

Pb GEL, Pb Ca
•Ni-Cd-Batterien
•Batteriespannung 6 / 12 / 24V

Ladearten:
• Laden mit automatischem Ladeende (Merkmal IV0).
•Schnellladen mit einer Dauer von zwei Stunden, mit

automatischem Ladeende, wobei die Ladedauer vorzeitig 
abgebrochen wird, falls weniger Zeit zum Laden notwendig
ist (Merkmal IV0)

•Pu�erladung (Floating) . Lädt die Batterie auf und hält sie
auch dann geladen, wenn das Fahrzeug, an das sie
angeschlossen ist, mehrere Monate nicht gebraucht wird.
Bedarf keinerlei Beaufsichtigung (Merkmal IV1V2)

Startfunktion:
•SMART BOOSTER: mikroprozessorgesteuerter Schnellstart,

Schutz der vorhandenen Elektronikausrüstung des zu
startenden Fahrzeuges.

Testfunktion:
•TEST & GO: startet das Testverfahren der Batterie,

gefolgt von der Lade-/Startfunktion
•SMART TESTER: prüft und signalisiert die E�zienz

der Batterie. Ist die Batterie nicht mehr leistungsfähig,
wird ein somit unnötiges Au�aden vermieden bzw.
ein Starten verhindert, da dies der Fahrzeugelektronik
schaden könnte. Der Testvorgang kann auch unabhängig 
vom Wiederau�aden und Starten durchgeführt werden.

1) MULTIFUNCTION DISPLAY
shows charge current; battery voltage; total charge time; 
amperes stored by the battery

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ
zobrazuje dobíjecí proud; napětí baterie; celkový čas
dobíjení, ampéry uložené do akumulátoru

MULTIFUNKTIONSDISPLAY
zur Anzeige von: Ladestrom, Batteriespannung,
Gesamtladezeit, von der Batterie gespeicherte Ampere.

2) SMART TESTER
signals battery e�ciency, end of charge and/or �oating 
charge in progress, faulty battery not rechargeable

SMART (CHYTRÝ) TESTER
Signalizuje účinnost akumulátoru, konec procesu 
dobíjení či „došťouchávání“, vadný akumulátor, který

SMART TESTER
signalisiert: E�zienz der Batterie, Ladeende und/oder
Floating-Laden in Ablauf, Batterie defekt – kann nicht 
aufgeladen werden.

3) Incorrect battery voltage
Nesprávné napětí akumulátoru
Falsche Batteriespannung

4) LED INDICATOR
Heat cut-out; inverted polarity; battery not connected; 
charging stopped for time over

LED INDIKÁTOR
Ochrana proti přehřátí, přepólování, nepřipojenému
akumulátoru, zastavená dobíjení po vypršení času

MELDE-LED
Überlastungsschutz, Umpolungsschutz, Batterie nicht 
angeschlossen, Ladeblockierung aufgrund von Time Over

Typy dobíjených akumulátorů:
•Akumulátory Pb WET, Pb WET bezúdržbové,

Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
•Ni-Cd akumulátory
•Napětí akumulátoru: 6 / 12 / 24V
Typy dobíjení:
•Dobíjení s automatickým odpojením (IV0 charakteristika).
•Rychlé 2h dobíjení s automatickým odpojením v případě,

že baterie potřebuje k dobití kratší čas (IV0 charakteristika).

v nabitém stavu v případě, že je připojen automobil, který je
několik měsíců v nečinnosti. Není vyžadován žádný dohled
(IV1V2 charakteristika)

Startovací funkce:
•SMART BOOSTER: rychlý start řízený mikroprocesorem 

pro zabezpečení ochrany elektroniky automobilu

Testovací funkce:
•TEST & GO:  Spustí proceduru testování  akumulátoru, poté 

následuje fukce dobíjení / startu.
•SMART TESTER:  kontrola a signalizace účinnosti

akumulátoru. V případě špatného akumulátoru zabrání
zbytečnému dobíjení a funkci startu, která by mohla
ohrozit elektronický systém. Test akumulátoru může být
proveden i nezávisle na funkcích dobíjení/startu

Types of re-chargeable batteries:
•Pb WET batteries, Pb WET maintenance free,

Pb AGM, Pb GEL, Pb Ca
•Ni-Cd batteries
•Battery voltage 6 / 12 / 24V
Types of charge:
•Charging with automatic end of charge cut-o�

(IV0 characteristic).
•Rapid two-hour charge, with automatic cut-o� that stops

recharge in advance if the battery requires a shorter recharge
time (IV0 characteristic)

•Floating charge. Recharges the battery and keeps it charged
when the vehicle it is connected to remains idle for several
months. Does not require any type of supervision (IV1V2
characteristic)

Starter function:
•SMART BOOSTER: rapid starter with microprocessor

control to safeguard the vehicle’s on-board electronics
Tester function:
•TEST & GO: Starts the battery test procedure, then the

charge / starter function
•SMART TESTER: checks and signals the level of battery

e�ciency. If the battery is no longer e�cient it prevents
charging, which would be pointless, and start-up, as this
would endanger the vehicle’s electronic system. The battery
test can also be carried out independently of recharge /
starter functions
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•Došťouchávací režim: dobíjení a udržování akumulátoru

již nelze nabít
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